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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE ¢

Product Service

CERTYFIKAT

Nr. 2217 12 22757 988

Posiadacz certyfikatu: HAGS Aneby AB

Grannavagen 7
578 23 Aneby
SCHWEDEN

Znak certyfikacyjny:

EN 1176

tuv-sud.com/ps-cert

Produkt: Zestawy zabawowe

Produkt zostat poddany dobrowolnej kontroli pod katem zgodnosci z podstawowymi wymogami

i moze zosta¢ oznaczony powyzszym znakiem certyfikacyjnym.

Zmiana wygladu znaku certyfikacyjnego jest niedozwolona. Udostepnianie certyfikatu przez jego
posiadacza osobom trzecim jest niedopuszczalne. Nalezy przestrzegac¢ wskazoéwek na odwrocie.

Raport z badania nr: 713124267-2
Wazny do: 2022-12-26

[ - M_
Data, 2018-01-12 (Tobias Hofmann)
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE o

Certyfikat

Product Service

Nr. 2217 12 22757 988

Model(e):

Parametry:

HAGS UniMini:

Abby; Agen; Ajko; Amiral; Amorette; Amris; Apista;
Aro; Astrax; Atona; Auro; Aviel; Ballero; Bexy; Brix;
Brook; Cantoni; Clav; Crano; Crano Sandy 3;

Crano Sandy 3,2; Crano Sandy 3,2,1; Della; Delvi;
Dinghy; Dirix; Edmund; Edsberg; Eima; Esper; Eza;
Faltow; Feim; Firon; Gerba; Ghoron; Gillian; Goop;
Gyro; Hally; Hubba; Ibbo; Idolte; Imse; Iza; Jarro;

Jolak; Jorros; Juster; Kaelus; Kalbo; Kalos; Kelus;
Kerra; Kolea; Kolla; Koppy; Kyri; Laby; Lago; Maliton;
Merryl; Miza; Morian; Myroc; Nagor; Nebi; Niller; Nordon;
Occra; Ogrip; Oldram; Omber; Orist; Orvinn; Palon;
Papproc; Piketo; Port; Pyralli; Qaron; Quron; Ranton;
Rayne; Rendir; Rilla; Ronder; Rya; Ryl; Salbek; Salle;
Sandy 1; Sandy 2; Sandy 3; Solux; Tignes; Tylle; Umber;
Umrain; Vallis; Vindra; Wik; Ydras; Zambi; Zelles;

Zol; Zyansa

Zestawy zabawowe z podestdw, ograniczen,
balustrad i stupkéw w réznych kolorach.
Rozmiar modutu: 0.667 m
Elementy stalowe: ocynkowane i lakierowane proszkowo.
Stupek: belki z drewna klejonego, rura stalowa @ 70 mm.
Ograniczenia: drewno lub drewno warstwowe, stal, laminat
wysokocisnieniowy (HPL)
Podtogi: drewno lub drewno warstwowe, stal, stal platerowana
(recyklingowany polietylen)
Dachy: drewno lub drewno warstwowe, stal, laminat
wysokocisnieniowy (HPL), polipropylen
tancuchy: ocynkowane ogniowo z powtoka z litego poliuretanu
Zjezdzalnie: powierzchnia ze stali szlachetnej
Zakotwiczenie: stopa betonowa do zakopania,
stopa / rama stalowa do zakopania,
wykonany przez klienta fundament betonowy,
zakotwiczenie w betonie (kotki rozporowe)

Sprawdzony zgodnie z:  DINEN 1176-1:2017

Zaklad(y):
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